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|. FESTSETZUNG DURCH PLANZEICHEN
A. ZEICHENERKLARUNG

0. GELTUNGSBEREICH

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG

Grenze des Geltungsbereiches

M Mischgebiet

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG

GFZ Maximal zuldssige Geschossfliche
GRZ Maximal zuldssige Grundfldche
@ Zahl der Vollgeschosse, hier zwingend 3 Vollgeschosse
gemessen ab Bezugsebene 1
I\ Maximale Zohl der Vollgeschosse
gemessen ab Bezugsebene 3
WH Moximale Wandhdhe iiber Bezugsebene
1.00

MaBzahlen mit Angaben in Metern

3. BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN

O Otfene Bauweise

I:\::}E\ij Arkaden und Durchgdnge

I Baulinie

| Baugrenze
Stpl Fldche fir Stellpldtze

E}E:j Fldche fir Unterkellerung auflerhalb Bauraum, Tiefgarage
Tg Rampenbereich Tiefgarage

VANNYA Ein - und Ausfahrt Tiefgarage

Hauptfirstrichtung

4. VERKEHRSFLACHEN

Strafenbegrenzungslinie

Stroflenverkehrsflachen

Feuerwehrautstellfldche und private Fahrfldchen

FuBgangerbereich

N7 Ein- und Ausfahrt

% Sichtdreieck

5. GRUNFLACHEN

Private oder gemeinschattlich genutzte Griinfldchen

. MittelgroBer Baum
. Kleinkroniger Boum

‘ Neupflanzung Strauch

&) Kinderspielplatz

B. HINWEISE DURCH PLANZEICHEN

Bze Bezugsebene
3%.00 Hahenkoten
CG+F | Geh- und Fabrivecht fir L N, 674

Grundstiick FUNe. 674 (vorldufig keine Oberplanung)

bestehendes Geldnde
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FESTSETZUNGEN DURCH TEXT

Art der Baulichen Nutzung

Der Geltungsbereich wird als Mischgebiet MI (§6 BauNVO) festgesetzt.
Im Mischgebiet sind nicht zulassig: Schank- u. Speisewirtschaften,
Vergniigungsstatten nach § 6 Abs. 2 Nr.8 und Abs. 3 BauNVO.

MaB der baulichen Nutzung

Das MaR der baulichen Nutzung wird durch Festsetzung von GRZ, GFZ, Zahl der Vollgeschosse
Wandhohen und Dachneigung geregelt.

Als Wandhéhen gelten die Mafe von der jeweils festgelegten Bezugsebene bis zum Schnittpunkt
Aufenkante AuBenwand und Oberkante Dachhaut an der Traufseite.

Grundflache
Die Grundflachenzahl im MI darf den Wert von 0,6 nicht iberschreiten.

Geschossflache
Die Geschossflachenzahl im Ml darf den Wert von 1,2 nicht Giberschreiten.

Zahl der Voligeschosse

Die Zahl der Vollgeschosse wird tiber Bezugsebenen definiert.

Bze 1= OK Hauptstrae 396,53 i.NN; Bze 2 = OK Parkdeck 384,00 (.NN
Bze 3 = OK Geldnde 378,18 4. NN

Gebaude A
Zahl der Voligeschosse Uber Bezugsebene 2 = V|
dabei zwingend Il Vollgeschosse uber Bezugsebene 1

Gebaude B
Zahl der Vollgeschosse Uber Bezugsebene 3 = [V
dabei max Il Voligeschosse Uber Bezugsebene 2

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

Gebaude A soll als Terrassenhaus mit gegliederter Fassade ausgebildet werden.

Von Sid - Osten und Stid - Westen muss ab Ebene 3 bis Ebene 9 jedes

Geschoss mindestens um je 2,00 Meter eingertickt werden. Von Nord - Osten muss ab
Ebene 7 bis Ebene 9 jedes Geschoss um mindestens 1,50m eingertickt werden.

Ebene 9 ist als Staffelgeschoss auszubilden und soll aus den restlichen Richtungen nach Plan eingertickt werden.

Um die Weiterfiihrung der stadtbildpragenden Zeilenbebauung zu sichern, wird fiir die Auskragung in Ebene 8
angrenzend zur Hauptstrale, eine Mindestlange von 10,00 Metern festgesetzt.

Baulinien sind einzuhalten.
Die Baulinie an der Nordwestkante von Gebaude A (Hauptstrae) ist nur fiir Ebene 8 giiltig.

Baugrenzen sind einzuhalten. Auskragungen an Dachterrassen dtirfen die Baugrenzen
bis zu 1,50 m Uberschreiten.

Abstandsflachen
Die Abstandsflachenvorschriften des Art. 6 Abs. 5 Satz 1 BayBO werden angeordnet, wobei das Gebaude A
hiervon befreit ist.

ErschlieBung und Stellplatze

Grundstiickszufahrten

Grundstiickszufahrten sind tber die im Plan festgesetzten Bereiche tber die InnstraBe zulassig.

Die Gelandehohe im Einfahrtsbereich wird auf 384,00 0. NN festgelegt, um eine ebene Einfahrt fur PKW und
Feuerwehrfahrzeuge zu gewahrleisten.

Offene - und Tiefgaragenstellplatze

Stellplatze sind ausschlielich innerhalb der Bauraume sowie in den besonders hierfur vorgesehenen Bereichen
zulassig. Die Anordnung der einzelnen Stellplatze im Freien muss in einem gesonderten Freiflachengestaltungs-
plan dargelegt werden.

Je Wohneinheit sind mindestens 1,5 Stellplatze nachzuweisen.

Stellplatze, die entlang der Innstrale entstehen, werden im Stellplatzschlissel nicht bericksichtigt.

Sichtflachen an Einmindungen

Innerhalb der gekennzeichneten Flachen im Bebauungsplan dirfen aufer Zaunen keine neuen
Hochbauten errichtet werden. Walle, Sichtschutzzaune und Anpflanzungen aller Art sowie Stapel,
Haufen u.d. mit dem Grundstiick nicht fest verbundene Gegenstande durfen nicht angelegt werden,
wenn sie sich mehr als 0,8 Meter tber die Fahrbahnebene erheben.

Bauliche Gestaltung

Eingangsniveau
Gebaude A max. 10 cm (iber Bezugsebene 1 Hauptstrae 396,53 0. NN
Gebaude A und B max. 20 cm (iber Bezugsebene 2 Parkdeck 384,00 . NN

Dachgestaltung

Bei den Gebauden sind Walmdacher mit 5° - 9° Dachneigung festgesetzt.

Die Dachdeckung hat mit grauem Alublech oder grauen Betondachpfannen zu erfolgen. Es sind keine blendenden
Materialien zugelassen.

Dachaufbauten in Form von Solarkollektoren und Photovoltaikanlagen sind nur zulassig, wenn diese

in die Dachflche integriert oder parrallel zu dieser in einem Abstand von maximal 20 cm - gemessen von der
Oberkante Dachflache bis Oberkante Solaranlage angebracht werden.

Antennen- und Satelittenempfangsanlagen auf Dachern, Terrassen und Wanden sind unzulassig.

Tiefgaragenrampen

Das Rampenbauwerk im Nord - Osten der Garagengeschosse muss Uberdeckt und eingehaust werden.
Die AuRenwande von Tiefgaragenabfahrten sind zu begriinen.

Die Ein- und Ausfahrt ist mit einem Tor zu versehen.

Einfriedungen

Zaune diirfen eine Hohe von 1,20 m nicht dberschreiten.

Zwischen Zaunen und Oberkante Geldnde ist ein Abstand von mind. 15cm einzuhalten. (Durchgangigkeit fiir
Kleintiere). Massive Zaunsockel od. &hnlichen Materialien dirfen nicht iber die Gelandeoberkante herausragen.

Farbgebung
Die Fassaden der Gebaude sind in hellen Farben zu halten.
Einzelne Akzente kdnnen durch abweichende Farben gesetzt werden.

Griinordnung

Die Bepflanzung und Gestaltung der Freiflachen ist von einem qualifizierten Landschaftsarchitekten oder
Grunplaner in einem gesonderten Freiflachengestaltungsplan darzustellen, der im bauaufsichtlichen
Verfahren einzureichen ist.

Die Neupflanzungen sind zu pflegen und vor Beschadigungen zu schiitzen.
Ausgefallene Geholze sind nachzupflanzen.
Nachpflanzungen haben den festgesetzten Gteanforderungen zu entsprechen.

Die Tiefgaragentiberdeckung muss die Anforderungen fir mdgliche Baumpflanzungen erfillen.
Alternativ ist es moglich als Ausgleich Hochbeete zur Pflanzung von mittelgroRen und kleinen Baumen anzulegen.
Es sind Baume nach Geholzliste oder standortheimische Obstbaume zu pflanzen.

Es sind gestalterische Gelandemodellierungen zulassig. An den Grundstiicksgrenzen ist das natiirliche Geldnde
beizubehalten. Die Flachen sind als benutzbare Rasenflache auszubilden.
Wege sind wasserdurchlassig herzustellen, soweit dies funktional maglich ist.
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Feuerwehrzufahrten sind mit wasserdurchlassigem Aufbau (z.B Pflaster mit Rasenfuge) herzustellen.

Nicht Uberdachte Fahrzeugstellplatze missen mit einem wasserdurchlassigen Belag ausgestattet werden.
Stiitzmauern zur Uberwindung von Hohenunterschieden sind bis zu einer Hhe von 1,25m zuléssig.

An geeigneter Stelle ist eine Muldenflache zur Versickerung des Oberflachenwassers herzustellen

Die MindestpflanzgroRen fur festgesetzte Baume betragen:

- flr mittelgroe Baume (Endwuchshohe 10 - 20m) 18/20 cm Stammumfang

- fir kleinkronige Baume (Endwuchshdhe <10m) 18/20 cm Stammumfang

Auf privaten und gemeinschaftiich genutzen Flachen festgesetzte mittelgroe Baume
GroRe: mind 3xv, mB, STU 18 - 20

Acer platanoides ~ Spitz-Ahom Carpinus betulus Hainbuche
Acer campestre Feldahorn Prunus padus Traubenkirsche
Acer rubrum Rot-Ahorn Sorbus aucuparia Eberesche
Alnus incana Grau- Erle Tilia cordata / “Greenspire”  Stadtlinde

Auf privaten und gemeinschaftlich genutzen Flachen festgesetzte kleinkronige Baume
GroRe: mind 3xv, mB, STU 18 - 20

Acer platanoides "Globosum™  Kugelahorn Cornus mas Komelkirsche

Acer griseum Zimtahorn Prunus serrulata ‘Kanzan™  Zierkirsche
Amelancier lamarcki Kupferfelsenbime Sorbus aria "Magnifica’ Mehlbeere

Cercis siliquastrum Gemeiner Judasbaum  Koelreuteria paniculata Rispiger Blasenbaum

Auf privaten und gemeinschaftlichen Flachen magliche Straucher. Eine Bepflanzung mit Straucher It. Liste
durch lockere Strauchgruppen und -hecken von ca. 20% der gesamten privaten Grinflachen ist einzuhalten.
Grofe: mind 2xv 0B, 60-100

Cornus sanguinea Roter Hartriegel
Corylus avellana Hasel

Crataegus monogyna eingriffeliger Weildorn
Hippophae rhamnoides Sanddorn

Ligustrum vulgare Gemeiner Liguster
Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche
Prunus spinosa Schlehe

Sambucus nigra schwarzer Holunder
Salix in Arten Weiden in Arten

Zierstraucher wie Flieder, Forsythie, Rosen

Niederschlagswasser

Niederschlagswasser von Fahrflachen, Dachern, Hoffldchen und Grundstiickszufahrten sind nach den Vorgaben
der ,Niederschlagswasser-Freistellungsverordnung* (NWFreiV) in Verbindung mit der , Technischen Regel zum
Einleiten von gesammelten Niederschlagswasser in das Grundwasser* (TRENGW) maglichst flachig zu
versicker. Die Anlagen sind erlaubnisfrei.

Hinweis: Es wird empfohlen, Schutzmalnahmen gegen wild abflielendes Oberflachenwasser vorzunehmen.

Schallimmissionsschutz

Das Schallgutachten der IFB Eigenschenk GmbH mit der Nummer 3165063 vom 06.02.2017 ist Bestandteil
des Bebauungsplanes.

- Die im Schallgutachten nach DIN 4109 ermittelten resultierenden SchallddmmmaRe
(vgl. Tabelle 2, Seite 12 und 13) sind fiir die AuBenfassaden einzuhalten.

- Werden schutzbediirftige Aufenthaltsraume wie Wohn-, Ess-, Schlaf-, Arbeitszimmer an Stellen positioniert,
welche die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV Gberschreiten (vgl. Tabelle 1, Seite 10 und 11
des Schallgutachtens), sind diese zwingend mit Schallschutzfenstern mindestens der Klasse 2 (R'w = 30 - 34 dB)
in Kombination mit einer schallgedammten Wohnraumluftung zur Be- und Entliftung auszustatten.

- An Fassaden, an denen die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV Uberschritten werden
(vgl. Tabelle 1, Seite 10 und 11 des Schallgutachtens) durfen keine schutzbedurftigen Frei- und
AuRenwohnbereiche, wie z.B. Balkone, zu liegen kommen.

- Ein Schallschutznachweis zur Einhaltung der Vorgaben der DIN 4109 ist dem Bauantrag fur die
Einzelbauvorhaben vorzulegen.

Baugrundgutachten

Ein Baugrundgutachten der IGEWA GmbH vom 20.05.2016 liegt dem Bebauungsplan bei.
Auf die in Punkt 5 und 6 enthaltenen MaRnahmen wird ausdrticklich hingewiesen. Dies sind unter anderen:

- Statt Flachgriindungen missen Sondergrindungsmafnahmen angewandt werden.
- Vor dem Einbau der jeweiligen Bodenplatte/ Fundamente sind die anstehenden Schichten voraussichtlich bis
in eine Tiefe von mind. 1,20 unter Geldnde durch verdichtungswilliges und frostsicheres Material auszutauschen.
- Um die Standsicherheit der Boschungen nicht zu gefahrden und zur Reduzierung des Aushubs wird ein Bau-
grubenverbau empfohlen.
- Vor Beginn der Planungen ist die Gesamtstandsicherheit der Bdschung bis zur Hauptstralte hinauf zu priifen.
- Mdglicherweise ist eine Sicherung der bestehenden Stiitzmauer bzw. deren Ertiichtigung erforderlich.
- Fiir das Auffahren der Baugrube ist nach dem derzeitigen Kenntnisstand eine Wasserhaltung erforderlich.

- Es wird empfohlen den Aubach vor dem Beginn weiterer Bauarbeiten so zu verrohren, wie dessen Verlauf im
Endzustand geplant ist.

- Die erdberthrten Wande und der Boden des Kellers bzw. der Tiefgarage mussen gegen driickendes Wasser
gemal DIN 18195-6 geschiitzt werden.

- Fr die erlaubnisfreie Versickerung der gesammelten Niederschlagswasser sind die Anforderungen der
Niederschlagswasserfreistellungsverordnung, die hierflr eingeflhrten technischen Regeln TRENGW und die
Arbeitsblatter DWA M153 sowie A 138 maligebend.
Da ausreichend Flache fur eine Flachen- oder Muldenversickerung zur Verfugung steht, wird eine dieser Ver-
sickerungsarten vorgeschlagen.

Artenschutz

Bei der Umsetzung der Planung in konkrete Bauvorhaben sind artenschutzrechtliche Vorschriften zu beachten.
Auf eine spezielle artenschutzrechtliche Prifung (saP) von " natureconsult" vom 15.04.2016 wird verwiesen.

Hinweise

Baudkologie
Bei der Baurealisierung ist auf den Einsatz von umweltvertraglichen und nachhaltigen Baustoffen zu achten.

Bodendenkmaler
Denkmalfunde, die bei der Verwirklichung des Vorhaben zutage treten, unterliegen der Meldepflicht nach
Art. 8 DSchG und sind unverziiglich dem Bayrischen Landesamt fiir Denkmalpflege zu melden.

Grundstick FI.Nr. 674

Das Grundstiick FI.Nr. 674 mit Bebauung liegt im Geltungsbereich, ist jedoch von der Uberplanung ausgenommen.

Im Zuge eines moglichen Verkaufes, soll dieses Grundstiick in den Bebauungsplan eingegliedert und zur
Grinflache umgewidmet werden.

Altlasten
Nach derzeitigem Kenntnisstand sind auf dem Baugrundstick keine gefahrlichen Altlasten vorhanden.

VERFAHRENSABLAUF UND BEKANNTMACHUNG

1. Der Stadtrat der Stadt Toging a. Inn hat in der Sitzung vom 17.12.2015 die Aufstellung des
Bebauuungsplanes Nr.46 "An der Innstralte" beschlossen.
Der Aufstellungsbeschluss wurde am 23.12.2015 ortsublich bekannt gemacht. (§ 2 Abs. 1 BauGB)

2. Da der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren nach §13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB aufgestellt wird, wurde
von der frihzeitigen Offentlichkeitbeteiligung gemalt §3 Abs. 1 BauGB abgesehen.
Stattdessen konnte sich die Offentlichkeit Uber die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen
Auswirkungen der Planung in der Fassung vom 28.06.2016 in der Zeit vom 05.08.2016 bis 22.08.2016 unter-
richten und sich dazu auRern.

3. Da der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren nach § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB aufgestellt wird, wurde
von der friihzeitigen Beteiligung der Behorden und sonstigen Trager Offentlicher Belange gemaR § 4 Abs. 1 BauGB
abgesehen.

4. Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 28.06.2016 wurden die Behorden und sonstigen Trager
offentlicher Belange gemaR § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 09.08.2016 bis 26.09.2016 beteiligt.

5. Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 28.06.2016 wurde mit der Begrindung gemal
§ 3 Abs.2 BauGB in der Zeit vom 23.08.2016 bis 26.09.2016 ffentlich ausgelegt.

6. Der Entwurf des Bebauungsplans wurde nach der Beteiligung der Offentlichkeit gemaR § 3 Abs. 2 BauGB
geandert. Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 25.11.2016 wurde mit der Begriindung
gemal § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 11.01.2017 bis 13.02.2017 Gffentlich ausgelegt.

7. Der Entwurf des Bebauungsplans wurde nach der Beteiligung der Behorden und sonstigen Trager ffentlicher
Belange gemaR § 4 Abs. 2 BauGB geandert. Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 25.11.2016
wurden die Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange gemal § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom
06.01.2017 bis 13.02.2017 beteiligt.

8. Der Entwurf des Bebauungsplans wurde nach der erneuten Beteiligung der Offentlichkeit gemaR § 4a Abs. 3 BauGB
geandert. Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 04.05.2017 wurde gemaR § 3 Abs. 2 BauGB
in der Zeit vom 26.06.2017 bis 19.07.2017 offentlich ausgelegt.

9. Der Entwurf des Bebauungsplans wurde nach der emeuten Beteiligung der Behorden und sonstigen Trager
offentlicher Belange gemaR § 4a Abs. 3 BauGB geandert. Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung
vom 04.05.2017 wurden die Behdrden und sonstigen Trager offentlicher Belange gemaR § 4 Abs. 2 BauGB
in der Zeit vom 30.06.2017 bis 19.07.2017 beteiligt.

10.Die Stadt Toging a. Inn hat mit Beschluss des Stadtrates vom 27.07.2017 den Bebauungsplan gemaR
§ 10 Abs. BauGB in der Fassung vom 04.05.2017 als Satzung beschlossen.
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Erster Blirgermeister
Dr. Tobias Windhorst

11. Ausgefertigt
TOGING . 1NN, QBN v
Stadt Tdging a. Inn

Erster Burgermeister
Dr. Tobias Windhorst

12. Der Satzungsbeschlu zu dem Bebauungsplan wurde am ..., gemaf § 10 Abs. 3 Halbsatz 2
BauGB ortstiblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten.
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Die Stadt Tdging a. Inn erlasst aufgrund

der §§ 1 bis 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Neufassung vom 23. 9. 2004 (BGBI. I. S. 2414),
des Art. 23 der Gemeindeordnung fiir den Freistaat Bayern (GO),

des Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBo),

der Verordnung tber die bauliche Nutzung der Grundsticke -Baunutzungsverordnung (BauNV0),

der Verordnung tber die Darstellung der Planinhalte -Planzeichenverordnung (PlanzV/O)

des Art. 3 des Gesetzes tber den Schutz der Natur, die Pflege der Landschaft

und die Erholung in der freien Natur -Bayer. Naturschutzgesetz (BayNatSchG)

den Bebauungsplan Nr. 46 "An der Innstrae"

als Satzung.

BEBAUUNGSPLAN NR. 46

"AN DER INNSTRASSE"
MIT INTEGRIERTEM GRUNORDNUNGSPLAN

Entwurfvom  30.03.2016
1. Anderung vom 07.04.2016
2. Anderung vom 28.06.2016
3. Anderung vom 25.11.2016
Giltige Fassung (BeschluRfassung) vom 04.05.2017
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