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1 ZUSAMMENFASSUNG

Auf dem Grundstick mit der Flurnummer 1025 der Gemarkung Téging am Inn plant die
Wohnbau Bachmaier GmbH 16 Wohnhauser zu errichten, die als Allgemeine Wohngebiet
(WA) erschlossen werden. Das Plangebiet befindet sich durch die Bahnlinie 5600
(Mihldorf — Simbach a. Inn) in einer schalltechnisch exponierten Lage. Aus diesem
Grunde ist es erforderlich, die schalltechnischen Immissionen aus dem Zugverkehr auf die
geplante Bebauung zu prognostizieren und falls notwendig, Minderungsmalnahmen
einzuplanen.

Hinsichtlich  der Immissionen durch den  Schienenverkehr  kénnen die
Immissionsgrenzwerte nach der 16.BImSchV sowie die Orientierungswerte der
DIN 18005 an den Gebaudefassaden mit und ohne L&rmschutzwand Uberschritten
werden. Untersucht wurden zwei Varianten (ohne bzw. mit Larmschutzwand). Das
resultierende SchallddmmmaR der AuRenwédnde muss hach DIN 4109 an diesen
Fassaden bei mindestens 30 dB liegen. Zudem ist an den Gebaudefassaden, an denen
die Immissionsgrenzwerte nach der 16. BImSchV {berschritten werden, auf eine
wohnraumorientierte Planung zurlickzugreifen. Alternativ kann an diesen Fassaden auch
auf eine schallgedammte Wohnraumliiftung und dem Verbau von Schallschutzfenstern
mindestens der Klasse 2 zuriickgegriffen werden.

In Bezug auf die DIN 18005 und der 16. BImSchV erscheint das Vorhaben aus Sicht des

Immissionsschutzes - schalltechnisch gesehen - genehmigungsfahig.

2 VORGANG

2.1 Auftrag

Am 24.06.2016 beauftragte die Bachmaier GmbH schriftlich die IFB Eigenschenk GmbH,
Deggendorf, mit der Ausarbeitung eines Schallgutachtens. Grundlage der
Auftragserteilung ist das Angebot Nr. 2165846 vom 20.06.2016.

Der vorliegende Bericht enthélt die zusammenfassende Darstellung der Untersuchungs-
ergebnisse.

2.2 Fragestellung

Mit dem vorliegenden Schallgutachten soll im Wesentlichen geklart werden:
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» Konnen die Orientierungswerte der DIN 18005 eingehalten werden?
» Konnen die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV eingehalten werden?
> Welche MaRnahmen kénnen im Fall einer Uberschreitung ergriffen werden?

> Welches resultierende Schallddmmmalf der Gebdudefassaden ist einzuhalten?

3 SITUATION

Auf dem Grundstiick mit der Flurnummer 1025 der Gemarkung Toging am Inn plant die
Bachmaier GmbH 16 Wohnhéduser zu errichten, die als Allgemeine Wohngebiet (WA)
erschlossen werden. Das Plangebiet befindet sich durch die Bahnlinie 5600
(Muhldorf — Simbach a. Inn) in einer schalltechnisch exponierten Lage. Aus diesem
Grunde ist es erforderlich, die schalltechnischen Immissionen aus dem Zugverkehr auf die
geplante Bebauung zu prognostizieren und falls notwendig, Minderungsmal3nahmen
einzuplanen.

Mit Hilfe einer genauen schalltechnischen Betrachtung sollen die Beurteilungspegel zur
Tag- und Nachtzeit ermittelt werden.
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4 RANDBEDINGUNGEN

4.1 Regelwerk

Dem vorliegenden Schallgutachten liegen folgende Einflussgréf3en sowie anerkannt gel-
tende Regeln der Technik zugrunde:

DIN 18005-1, Schallschutz im Stadtebau, Teil 1: Grundlagen und Hinweise fiir
die Planung, vom Juli 2002 und Beiblatt 1 zu DIN 18005 Teil 1, Schallschutz
im Stadtebau, Berechnungsverfahren, Schalltechnische Orientierungswerte

fur die stadtebauliche Planung, vom Mai 1987 [1]
16. BImSchV — Verkehrslarmschutzverordnung vom 12. Juni 1990 [2]
Richtlinie zur Berechnung der Schallimmission von Schienenwegen, Schall 03 [3]

DIN ISO 9613/2 Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien,

Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren [4]
DIN 4109, Schallschutz im Hochbau, vom November 1989 [6]
VDI 2719, Schalldammung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen [7]

Richtlinie zur Berechnung der Schallimmissionen von Schienenwegen (Schall 03) [8]

4.2 Unterlagen und Vorabinformationen

Prognose far das Jahr 2025 Schienenverkehr Bahnlinie 5600
Muhldorf - Simbach a. Inn

Vorentwurf vom 30.06.2016 M1:200 , inkl. Schnitt A-A
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5 IMMISSIONSORTE

Fur die Bewertung der Immissionen auf die geplante Bebauung wurden die
Immissionspunkte 1 - 16 betrachtet. Die Immissionspunkte wurden als allgemeines
Wohngebiet (WA) eingestuft.

Die gewahlten Immissionspunkte liegen jeweils flr das Erdgeschoss 2 m Uber Gelande
und fir das erste Obergeschoss 5 m Uber Gelande. In Blickrichtung zur Bahnlinie ist laut
den Planunterlagen je Wohneinheit ein 4,5 Meter hohes Wandelement ausgebildet.

Die genaue Lage der Immissionsorte kann dem Lageplan der Anlage 1 entnommen wer-
den.

6 SCHALLTECHNISCHE ANFORDERUNGEN

6.1 DIN 18005

Die DIN 18005 Teil 1 Beiblatt 1 [1] legt schalltechnische Orientierungswerte fir die stad-
tebauliche Planung fest. Die Beurteilungspegel der Gerédusche verschiedener Arten von
Schallquellen (Verkehrs-, Industrie- und Gewerbe-, Freizeitlarm) sollen wegen der unter-
schiedlichen Einstellungen der Betroffenen zu verschiedenen Arten von Gerauschquellen
jeweils fur sich allein mit den Orientierungswerten verglichen und nicht addiert werden.

Die Beurteilungspegel sollten folgende Orientierungswerte nicht Gberschreiten:

Allgemeine Wohngebiete (WA) und Kleinsiedlungsgebiete (WS)

Tag 55 dB(A) Nacht 45 dB(A) (Verkehr) bzw. 40 dB(A)
(Gewerbe und Freizeitlarm)

Dorfgebiete (MD) und Mischgebiete (Ml)

Tag 60 dB(A) Nacht 50 dB(A) (Verkehr) bzw. 45 dB(A)
(Gewerbe und Freizeitlarm)

Gewerbegebiet (GE)

Tag 65 dB(A) Nacht 55 dB(A) (Verkehr) bzw. 50 dB(A)
(Gewerbe und Freizeitlarm)
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Der Beurteilung sind folgende Zeiten zugrunde zu legen:
Tag 06:00 — 22:00 Uhr

Nacht 22:00 — 06:00 Uhr

6.2 16.BImSchV

Fur den Verkehrslarm kénnen zur Beurteilung, ob schadliche Umwelteinwirkungen vorlie-
gen, die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslarmschutzverordnung — 16. BImSchV [1] -
herangezogen werden.

Die Beurteilungspegel sollten folgende Immissionsgrenzwerte nicht Gberschreiten:

Reine und allgemeine Wohngebiete und Kleinsiedlungsgebiete (WA)

Tag 59 dB(A) Nacht 49 dB(A)

Kerngebiete, Dorfgebiete und Mischgebiete (MI)

Tag 64 dB(A) Nacht 54 dB(A)

Gewerbegebiete (GE)

Tag 69 dB(A) Nacht 59 dB(A)

Der Beurteilung sind folgende Zeiten zugrunde zu legen:
Tag 06:00 — 22:00 Uhr

Nacht 22:00 — 06:00 Uhr.
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6.3 Hinweis zur Bewertung

Dem Schreiben ,Larmschutz in der Bauleitplanung“ des Bayerischen Staatsministerium
des Innern fur Bau und Verkehr ist unter 4 (2) ,Ein schutzbedurftiges Wohngebiet wird an
eine bestehende, bauliche nicht veranderte Stral3e (oder Schienenstrecke) herangefuhrt”
zu entnehmen, dass der Gesetzgeber weder ein gestuftes Schutzsystem noch bestimmte
Immissionsgrenzwerte vorgesehen hat.

Zur Bewertung der zumutbaren Larmbelastung kann die DIN 18005 - Schallschutz im
Stadtebau - mit ihren abwéagungsfahigen Orientierungswerten herangezogen werden.

Bei Planung und Abwagung ist des Weiteren auch die vernlnftigerweise in Erwéagung zu
ziehende Moglichkeit des passiven Schallschutzes auszuschdpfen, um jedenfalls die
Werte der 16. BImSchV bzw. die Innenpegel von 40 dB(A) in Wohnraumen und 30 dB(A)
in Schlafrdumen einzuhalten.

Mit dem Gebot gerechter Abwéagung kann es auch vereinbar sein, Wohngebaude an der
am L&rm zugewandten Seite des Vorhabens auszusetzen, die deutlich Uber den
Orientierungswerten der DIN 18005 liegen, wenn durch eine entsprechende Anordnung
der Raume und die Verwendung schallschitzender Auf3enteile jedenfalls im Inneren der
Gebaude angemessener Larmschutz (s. oben) gewahrleistet ist und au3erdem darauf
geachtet worden ist, dass auf der straRenabgewandte Seite der Grundstlicks geeignete
geschitzte AuBenwohnbereiche geschaffen werden (Verkehrslarmschutz durch
»architektonische Selbsthilfe®).

7 BERECHNUNG DER IMMISSIONEN

Alle Berechnungen werden mit den Schallausbreitungsberechnungsprogramm IMMI 2016
unter Berlcksichtigung von Dampfung, Beugung und Reflexionen berechnet.

7.1 Schienenverkehr

Zur Ermittlung der Verkehrslarmimmissionen ist aus gutachterlicher Sicht allein die
Bahnlinie 5600 Muhldorf — Simbach a. Inn Abschnitt Toging relevant.
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Strecke 5600 Abschnitt Téging

Die Auslastung der Schienenstrecke fur das Prognosejahr 2025 wurde uns von der
DB RegioNetz Infrastruktur GmbH Ubermittelt und liegt der Anlage 3 bei.

7.2 Berechnungsergebnisse

Die Ermittlung der Emissionen erfolgt nach Schall 03.

Tabelle 1: Beurteilungspegel, Verkehrsgerausche
Immissionsberechnung Beurteilung nach 16.BImSchV
Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"
Tag (6h-22h) Nacht (22h-6h)
IRW LrA IRW LrA
/dB /dB /dB /dB
IPkt037 IP1 1 EG West 59.0 51.2
IPkt038 IP1 1 OG1lWest 59.0 51.7
IPkt001 IP1 1 EG Nord 59.0 43.9
IPkt002 IP1 1 OG1Nord 59.0 56.1
IPkt003 IP2 1 EG Nord 59.0 43.6
IPkt004 IP2 1 OG1Nord 59.0 56.0
IPkt005 IP3 1 EG Nord 59.0 44.4
IPkt006 IP3 1 OG1Nord 59.0 56.0
IPkt007 IP4 1 EG Nord 59.0 43.4
IPkt008 IP4 1 OG1Nord 59.0 56.0
IPkt009 IP5 1 EG Nord 59.0 42.9
IPkt010 IP5 1 OG1Nord 59.0 56.1
IPkt011 IP6 1 EG Nord 59.0 44.6
IPkt012 IP6 1 OG1Nord 59.0 56.1
IPkt013 IP7 1 EG Nord 59.0 44.7
IPkt014 IP7 1 OG1Nord 59.0 56.2
IPkt015 IP8 1 EG Nord 59.0 44.0
IPkt016 IP8 1 OG1Nord 59.0 56.0
IPkt017 IP9 1 EG Nord 59.0 43.5
IPkt018 IP9 1 OG1Nord 59.0 55.7
IPkt019 IP10 1 EG Nord 59.0 44.3 49.0 43.6
IPkt020 IP10 1 OG1Nord 59.0 54.1 49.0 53.4
IPkt021 IP11 1 EG Nord 59.0 48.4 49.0 47.7
IPkt022 IP11 1 OG1Nord 59.0 55.1 49.0
IPkt023 IP11 1 EG Ost 59.0 51.9 49.0
IPkt024 IP11 1 OG1O0st 59.0 51.8 49.0
IPkt025 IP12 1 EG Nord 59.0 35.2 49.0 34.5
IPkt026 IP12 1 OG1Nord 59.0 46.3 49.0 45.6
IPkt027 IP12 2 EG Ost 59.0 45.6 49.0 44.9
IPkt028 IP12 2 OG1O0st 59.0 45.6 49.0 44.8
IPkt029 IP13 1 EG Nord 59.0 33.3 49.0 32.6
Immissionsberechnung Beurteilung nach 16.BImSchV
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 y 4
Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung”
Tag (6h-22h) Nacht (22h-6h)
IRW LrA IRW LrA
/dB /dB /dB /dB
IPkt030 IP 13 1 OG1Nord 59.0 43.6 49.0 42.9
IPkt031 IP14 1 EG Nord 59.0 34.3 49.0 33.6
IPkt032 IP14 1 OG1Nord 59.0 42.2 49.0 41.5
IPkt033 IP15 1 EG Nord 59.0 34.8 49.0 34.1
IPkt034 IP15 1 OG1Nord 59.0 42.4 49.0 41.7
IPkt035 IP16 1 EG Nord 59.0 35.5 49.0 34.8
IPkt036 IP16 1 OG1Nord 59.0 42.3 49.0 41.6

[ ] = Orientierungswert nach DIN 18005 uberschritten

B - Immissionsgrenzwert nach der 16. BImSchV (iberschritten

Die Immissionsgrenzwerte der 16.BImSchV konnen tagsiiber als auch nachts an den
gewdahlten Immissionspunkten im Erdgeschoss sowie im Obergeschoss Uberschritten
werden (Rot markiert). Demnach werden an den markierten Punkten auch die niedrigeren
Orientierungswerte der DIN 18005 Uberschritten.

Aufgrund der Uberschreitung der Immissionsgrenzwerte von 49 dB(A) nachts der
16. BImSchV ist auf eine grundrissorientierte Planung zuriickzugreifen. An den Fassaden,
an denen die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV Uberschritten werden, sollten
schitzenswerte Raume, die zum dauerhaften Aufenthalt von Menschen geeignet sind
(z. B. Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer, Arbeitszimmer), vermieden werden.

Nach DIN 4109 sind folgende resultierende Schalldammmalfe fur AuRenfassaden einzu-
halten:

Tabelle 2: Beurteilung nach DIN 4109
Fassade [Himmelsrichtung Wei?satuesr Zuschlag | Larmbereich nach R
bei IP der Fassade +3 dB DIN 4109 wres
Verkehr
1 Westen 52 3 | (bis 55 dB(A)) 30 dB
1 Norden 57 3 Il (56 bis 60 dB(A)) | 30dB
2 Norden 56 3 Il (56 bis 60 dB(A)) | 30dB
3 Norden 56 3 Il (56 bis 60 dB(A)) | 30dB
4 Norden 56 3 Il (56 bis 60 dB(A)) | 30 dB
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| § J 4
Fassade [Himmelsrichtung HWoec;?satueg Zuschlag | Larmbereich nach R
bei IP der Fassade Verkehr +3dB DIN 4109 wres
5 Norden 57 3 Il (56 bis 60 dB(A)) | 30 dB
6 Norden 57 3 Il (56 bis 60 dB(A)) | 30dB
7 Norden 57 3 Il (56 bis 60 dB(A)) | 30dB
8 Nordwesten 57 3 Il (56 bis 60 dB(A)) | 30dB
9 Norden 56 3 Il (56 bis 60 dB(A)) | 30 dB
10 Norden 55 3 Il (56 bis 60 dB(A)) | 30 dB
11 Norden 56 3 Il (56 bis 60 dB(A)) | 30 dB
12 Norden 46 3 | (bis 55 dB(A)) 30dB
12 Osten 46 3 | (bis 55 dB(A)) 30 dB
13 Norden 44 3 | (bis 55 dB(A)) 30 dB
14 Norden 43 3 | (bis 55 dB(A)) 30dB
15 Norden 43 3 | (bis 55 dB(A)) 30 dB
16 Norden 43 3 | (bis 55 dB(A)) 30 dB

Sollte aus planerischen Grunden eine grundrissorientierte Planung nicht moéglich sein, ist
alternativ der Verbau von Schallschutzfenstern mindestens der Klasse 2 in den geplanten
Wohnhausern an denen es zur Uberschreitung der Immissionsgrenzwerte der
16. BImSchV kommt, zurtickzugreifen. Zudem ist an den eben genannten Fassaden eine
schallgedammte  Wohnraumluftung (z.B. schallgeddmmte Liftungsanlage) fur
schitzenswerte Raume (z. B. Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer, Arbeitszimmer)
sicherzustellen. Alternativ kdnnten diese Raume so geplant werden, dass sie durch
Fenster an einer ruhigen Fassade bellftet werden kdénnen.

Fur Au3enbauteile von Aufenthaltsraumen innerhalb des Plangebietes sind unter Bertck-
sichtigung der unterschiedlichen Raumarten oder Raumnutzungen die in der DIN 4109,
Tabelle 8 aufgefuihrten Anforderungen der Luftschalldammung in Verbindung mit den in
Tabelle 9 der DIN 4109 genannten Korrekturfaktoren einzuhalten.

Nach der VDI 2719 sollte der Innenraumpegel fir Schlafraume nachts bei 25 dB(A) und
fur Wohnraume tagsuiber nicht tiber 35 dB(A) liegen.
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8 BEURTEILUNG

Zur Bestimmung der zumutbaren Larmbelastung kann die DIN 18005 - Schallschutz im
Stadtebau- herangezogen werden. Demzufolge ist zunéchst insbesondere in Erwagung
zu ziehen, ob Verkehrslarmeinwirkungen durch MalRnahmen des aktiven Larmschutzes
vermieden werden kénnen (BVerwG). Dabei ist hier allerdings zu beachten dass auch
besondere stadtebauliche Griinde, etwa das Ziel einer Nachverdichtung oder die
Uberplanung von besiedelten Gebieten, einen Verzicht auf aktiven Larmschutz
ausnahmsweise rechtfertigen konnen (BVerwG). Bei Planung und Abwagung sind des
Weiteren auch die verninftigerweise in Erwdgung zu ziehenden Moglichkeiten des
passiven Schallschutzes auszuschépfen, um jedenfalls die Werte der 16. BImSchV bzw.
einzuhalten.

In Betracht kommen insbesondere - einzeln oder miteinander kombiniert: - Anordnung
und Gliederung der Gebaude ("Larmschutzbebauung"), und/oder larmabgewandte
Orientierung von Aufenthaltsraumen, - passive Schallschutzmalinahmen an der
schutzwirdigen Bebauung, wie erhdhte Schalldammung von Auflenbauteilen. Mit dem
Gebot gerechter Abwagung kann es auch (noch) vereinbar sein, Wohngebaude an der
dem Larm zugewandten Seite des Baugebiets Aul3enpegeln auszusetzen, die deutlich
Uber den Orientierungswerten der DIN 18005 liegen, wenn durch eine entsprechende
Anordnung der Raume und die Verwendung schallschitzender Aul3enteile jedenfalls im
Innern der Gebaude angemessenerer Larmschutz gewahrleistet ist und auRerdem darauf
geachtet worden ist, dass auf der strallenabgewandten Seite des Grundstlicks geeignete
geschitzte AuBenwohnbereiche geschaffen werden (Verkehrslarmschutz durch
»architektonische Selbsthilfe®).
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9 SCHLUSSBEMERKUNG

Die vorliegende Schallprognoseberechnung und daraus hervorgehende Bewertungen ba-
sieren auf Eingangsdaten des Auftraggebers mit Stand vom August 2016.

Die IFB Eigenschenk GmbH ist zu verstandigen, falls sich Abweichungen vom
vorliegenden Gutachten oder planungsbedingte Anderungen ergeben. Zwischenzeitlich
aufgetretene oder eventuell von der Planung abweichend erdrterte Fragen werden in
einer erganzenden Stellungnahme kurzfristig nachgereicht.

#Hb EIGENSCHENK Hb EIGENSCHENK
Dr.-Ing. Bernd Kock" 29496 M. Eng. Stephan Ziermann”
Geschaftsfiuhrer Sachbearbeiter

Abteilungsleitung Monitoring

Hb EIGENSCHENK
B. Eng. Felix Eichinger
Sachbearbeiter

Y von der Industrie- und Handelskammer fiir Niederbayern in Passau offentlich bestellter und vereidigter

Sachverstandiger fuir Historische Bauten

2 Nachweisberechtigter fur Standsicherheit nach Art. 62 BayBO

3 Bauvorlageberechtigter nach Art. 61 BayBO

& Fachkundige Person fur wiederkehrende Bauwerksprifungen nach Verfahrensordnung BaylKa

S Zertifizierter Tragwerksplaner in der Denkmalpflege, Propstei Johannesberg gGmbH

6) Lehrbeauftragter und Modulverantwortlicher der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg

fur das Modul Denkmal und Ingenieurtechnik (M2a-12), Masterstudiengang Bauen im Bestand

' Leiter der nach § 29b (vormals 8§ 26, 28) BImSchG vom Bayerischen Landesamt fur Umwelt anerkannten

Messstelle fiir Gerausche



