Firma: IFB Eigenschenk GmbH

Berichtsnr.: 3165195

Bearbeiter: B. Eng. F. Eichinger

Projekt: Atriumhauser, Téging

Projekt | Eigenschaften

Prognosetyp: Larm

Prognoseart:

Larm (nationale Normen)

Beurteilung nach: DIN 18005

Projekt-Notizen

Arbeitsbereich

von ... bis ... Ausdehnung Flache
x/m 4543290.00 4543680.00 390.00 74100 m?
y/m 5346600.00 5346790.00 190.00
z/m -10.00 110.00 120.00
Gelandehdéhen in den Eckpunkten
xmin / ymax (z4) 0.00 xmax / ymax (z3) 0.00
xmin / ymin (z1) 0.00 xmax / ymin (z2) 0.00
Zuordnung von Elementgruppen zu den Varianten
Elementgruppen Variante O
Gruppe 0 +
Verfiigbare Raster
Name X min y min y max dx dy nx ny Bezug Hohe /m Bereich
/m /m /m /m /m
Raster 0 4543290.00 4543680.00 5346600.00 5346790.00 2.00 2.00 196 96 relativ 4.00 | Arbeitsbereich

Berechnungseinstellung

Kopie von "Referenzeinstellung”

Rechenmodell Punktberechnung Rasterberechnung
Gleitende Anpassung des Erhebungsgebietes an die Lage des IPKT

L/m

Gelandekanten als Hindernisse Ja Ja

Verbesserte Interpolation in den Randbereichen Ja Ja

Freifeld vor Reflexionsflachen /m

fiir Quellen 1.0 1.0

fiir Immissionspunkte 1.0 1.0
Haus: weiller Rand bei Raster Nein Nein
Zwischenausgaben Keine Keine
Art der Einstellung Referenzeinstellung Referenzeinstellung
Reichweite von Quellen begrenzen:

* Suchradius /m (Abstand Quelle-IP) begrenzen: Nein Nein

* Mindest-Pegelabstand /dB: Nein Nein
Projektion von Linienquellen Ja Ja
Projektion von Flachenquellen Ja Ja
Beschrankung der Projektion Nein Nein

* Radius /m um Quelle herum:

* Radius /m um IP herum:

Mindestlange fir Teilstlicke /m 1.0 1.0
Variable Min.-Lénge fiir Teilstlicke:

* in Prozent des Abstandes IP-Quelle Nein Nein
Zus. Faktor fir Abstandskriterium 1.0 1.0
Einfligungsdampfung abweichend von Regelwerk: Nein Nein

* Einfigungsdampfung begrenzen:

* Grenzwert /dB fiir Einfachbeugung:

* Grenzwert /dB fiir Mehrfachbeugung:

Berechnung der Abschirmung bei VDI 2720, 1ISO9613

* Seitlicher Umweg Ja Ja

* Seitlicher Umweg bei Spiegelquellen Nein Nein
Reflexion
Reflexion (max. Ordnung) 1 1
Suchradius /m (Abstand Quelle-IP) begrenzen: Nein Nein

* Suchradius /m
Reichweite von Refl.Flachen begrenzen:

* Radius um Quelle oder IP /m: Nein Nein

* Mindest-Pegelabstand /dB: Nein Nein
Spiegelquellen durch Projektion Ja Ja
Keine Refl. bei vollstédndiger Abschirmung Ja Ja
Strahlen als Hilfslinien sichern Nein Nein
Teilstlick-Kontrolle
Teilstlick-Kontrolle nach Schall 03: Ja Ja
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Firma: IFB Eigenschenk GmbH Berichtsnr.: 3165195
Bearbeiter: B. Eng. F. Eichinger
Projekt: Atriumhauser, Téging

Berechnungseinstellung

Kopie von "Referenzeinstellung”

Rechenmodell Punktberechnung Rasterberechnung
Teilstlick-Kontrolle auch fiir andere Regelwerke: Nein Nein

Beschleunigte Iteration (Naherung): Nein Nein

Geforderte Genauigkeit /dB: 0.1 0.1
Zwischenergebnisse anzeigen: Nein Nein

Globale Parameter

Kopie von "Referenzeinstellung”

Voreinstellung von G auflerhalb von DBOD-Elementen 0.00
Temperatur /° 10
relative Feuchte /% 70
Wohnflache pro Einw. /m? (=0.8*Brutto) 40.00
Mittlere Stockwerkshdhe in m 2.80
Pauschale Meteorologie (Directive 2002/49/EC): Tag Abend Nacht
Pauschale Meteorologie (Directive 2002/49/EC): 2.00 1.00 0.00

Parameter der Bibliothek: DIN 18005

Kopie von "Referenzeinstellung”

Nur AbstandsmaR berechnen Nein
Beriicksichtigt Bewuchs-Elemente Ja
Berlicksichtigt Bebauungs-Elemente Ja
Beriicksichtigt Boden-Elemente Nein

Beurteilungszeitraume

T Tag (6h-22h)

T2 Nacht (22h-6h)
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Firma:

IFB Eigenschenk GmbH

Berichtsnr.: 3165195

Bearbeiter:

B. Eng. F. Eichinger

Projekt:

Atriumhauser, Téging

Beurteilungszeitraume

T Tag (6h-22h)
T2 Nacht (22h-6h)
Schiene /DIN (1) Variante 0
SCHa001 Bezeichnung Bahnlinie Muhldorf Simbach Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Gruppe 0 Lw (Tag) /dB(A) 103.57
Knotenzahl 2 Lw (Nacht) /dB(A) 102.83
Lédnge /m 356.14 Lw' (Tag) /dB(A) 78.05
Lénge /m (2D) 356.14 Lw' (Nacht) /dB(A) 77.31
Flache /m? -— Schienenbonus (5 dB) Ja
Léngenkorrektur /dB 25.52
Emiss.-Variante Zugart DFz /dB Ziige /h Lange /m v /km/h p /% Lw*' /dB(A)
Tag RB 0.00 1.13 260.00 140.00 100.00 76.18
SGV 0.00 0.06 620.00 100.00 0.00 73.49
Nacht RB 0.00 0.25 260.00 140.00 100.00 69.65
SGV 0.00 0.13 620.00 100.00 0.00 76.50
Streckenzuschlage /dB
Bezeichnung Fahrbahn Briicke Bahnibergang Kurve Sonstiges Summe Mehrf. Refl.
Zuschlag 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag | Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
DIN 18005 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h| Emi.-Var| Lw' /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lw'r /dB(A)
Tag (6h-22h) 16.00 | Tag 781 1.00 16.00000 0.00 781
Nacht (22h-6h) 8.00 | Nacht 77.3 1.00 8.00000 0.00 77.3
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